
附件1   烟花爆竹零售店安全许可条件检查清单
零售店名称：                            时间：
	序号
	烟花爆竹零售店安全许可条件
	是否符合
	备注

	1
	零售店应选择在消防车辆可以顺畅到达的区域；
	
	

	2
	不应设置在军事管理区、文物保护区等禁放区内；
	
	

	3
	不应设置在居民集中居住小区内；
	
	

	4
	不应与居住场所设置在同一建筑内（下店上宅、前店后宅）；
	
	

	5
	不应设置在电压超过1KV电力线路下方；
	
	

	6
	与其他烟花爆竹零售点的距离不少于50米；
	
	

	7
	与学校、幼儿园、医院、集贸市场、文物古迹等人员密集场所和加油站等易燃易爆场所边缘保持100米以上的安全距离；
	
	

	8
	烟花爆竹零售店面积不小于10㎡不大于200㎡；
	
	

	9
	烟花爆竹零售店与其他建筑联建时，零售场所不应与其他房间有楼梯或洞口想通；
	
	

	10
	不应将烟花爆竹零售场所作为其他生产、经营、生活等场所的进出通道；
	
	

	11
	建筑物耐火等级不应低于三级；（木屋顶和砖墙组成的砖木结构）
	
	

	12
	制定并张贴烟花爆竹安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程；
	
	

	13
	零售店主要负责人依法参加安全教育培训并经考核合格；
	
	

	14
	经营场所配备必要的消防器材，张贴明显的安全警示标志。
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